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Le Système Xtreme :
Apprêt Mouillé-sur-Mouillé VOC-Xtreme U7650.
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Xtreme rapidité pour les pièces neuves.
Le nouvel Apprêt Mouillé-sur-Mouillé VOC-Xtreme U7650 
réduit considérablement le temps de traitement des pièces 
neuves. Grâce à la technologie brevetée Axalta, les temps 
d’évaporation ont été réduits au minimum par rapport aux 
apprêts mouillés-sur-mouillés classiques. 

1. Xtreme facilité d’utilisation.
Il suffit de mélanger l’Apprêt Mouillé-sur-Mouillé VOC-Xtreme U7650 en 
1:1 avec le Durcisseur pour Apprêt Mouillé-sur-Mouillé Xtreme 4650 et 
10 % d’Accélérateur pour Apprêt Xtreme U7610.  

2. Xtreme rapidité de désolvatation.
Après seulement 5 minutes de désolvatation, vous pouvez appliquer 
la Base Standoblue ou Standohyd Plus sur la surface du support ou 
si nécessaire, effectuer de petites retouches (par ex. : élimination de 
particules de poussières).

3. Xtreme stabilité.
La composition chimique spéciale de l'Apprêt Mouillé-sur-Mouillé 
VOC-Xtreme U7650 assure une stabilité exceptionnelle sur les surfaces 
verticales – ce qui signifie une plus grande fiabilité lors de l’application.

4. Xtreme brillance de la couche de finition.  
La technologie innovante permet d’obtenir une surface très lisse et 
uniforme. Elle offre également une tenue exceptionnelle de la couche de 
finition.

5. Xtreme sélection optimale de la teinte.
L'Apprêt Mouillé-sur-Mouillé VOC-Xtreme U7650 est disponible en 
3 teintes : blanc FC1, gris FC2 et noir FC3. Vous obtenez ainsi un 
meilleur couvrant, même dans les tons clairs, tout en réduisant votre 
consommation.
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