
An Axalta Coating Systems Brand

Das Xtreme-System:
Brillante Lackierergebnisse. 



1.  Xtreme Top-Eigenschaften.
Das Xtreme-System zeichnet sich durch besondere qualitative 
Eigenschaften aus: einfache und sichere Verarbeitung, 
gleichmäßiger Verlauf, sehr glatte Oberfl äche und 
beeindruckendes Lack-Finish. 

2. Xtreme Füller-Qualitäten.
Die spezielle Chemie des VOC-Xtreme-Nass-in-Nass-
Füllers U7650 und des VOC-Xtreme-Füllers U7600 bietet 
ein hohes Standvermögen an senkrechten Flächen. Dies 
ermöglicht einen einfachen und sicheren Applikationsprozess. 
Die neue Technologie ist die Basis für eine sehr homogene, 
glatte Oberfl äche und ist damit für einen besonders guten 
Decklackstand verantwortlich.

3. Xtreme Klarlack-Härtung. 
Der Standocryl VOC-Xtreme-Klarlack K9580 trocknet extrem 
schnell und besticht durch seine gute Durchhärtung. Ein weiterer 
Vorteil ist der sehr gute Verlauf mit beeindruckendem Glanz.

4.   Xtreme Farbtongenauigkeit. 
Der Standoblue Basislack punktet durch die 1 Visit Application, 
also das Lackieren in einem Arbeitsgang, sowie die 
ausgezeichnete Deckkraft und Farbtongenauigkeit.

Xtreme Ergebnisse.
Das Standox Xtreme-System setzt nicht nur neue Maßstäbe 
in Sachen Geschwindigkeit und Energieeinsparung, sondern 
steht – dank innovativer Axalta-Technologie – auch bei 
intensivem Klarlackglanz an erster Stelle. Diese Qualität 
hält jedem kritischen Auge stand.
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